ENERGIEAUSWEIS oo

- gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz {GEG) vom 20. Juli 2022
Glltig bis: 03.11.2033 Registriernummer: HB-2023-004337691 1
Gebdude
Gebaudetyp Menhrfamilienreihenmitiehaus -
Adresse o N

— _ N . - | 27570 Bremerhaven B
% udeteil © 1 Gesamtes Gebaude

Baujahr Gebéude ° | 1961, Sanierungca. 2000
Baujahr Warmeerzeuger ** 2021
_Anzahl der Wehnungen : -
Gebiudenutziidche (A, g 611 A mE . O nach § 82 GEG aus der Wahnflache ermitteit
~ Wesentliche Energietrager fir Heizung * Ervigas LL
' Wesentlichs Energisfrager fiir Warmwasser Erdgas LL o o
. Emeuerbare Energien At keine . Verwandung:
-?der Lisftung ® I X F;nsterliiﬂung - Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung
| | 2 Schachtilftung _1 Ldftungsaniage ohne Wamerlickgewinnung
Art der Kiihiung ® | 71 Passive Kihlung O Kiihlung aus Strom
O Gelieferte Kilte O Kihlung aus Warme
Inspektionspflichtioe Klimaanlagen [ Anzahl; O Machstes Félligkei‘tsdgum der Inspektion:
Anfass der Ausstellung des O Neubau | Modernisierang O Sonstiges (freiwillig)
Energieatisweises )Z( Vermietung / Verkauf {Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitdt eines Geb3udes kann durch die Berechrung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenut=flache nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeiner Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iiberschldgige Ver-
gleiche erméglichen (Erduterungen — sishe Selte 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfahiungen (Seite 4).

)X: Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisze sind
auf Selte 2 dargestellt. Zus&tzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

L Der Energicausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt {Energieverbrauchsausweis). Die Ergsb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch dureh O Eigentlmer H Aussteller

O Dem Energicausweis sind zusdtzliche Informationen zur ensrgetischen Qualitét baigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energicausweise dienen ausschlieRlich der Information. Di¢ Angaben im Energieausweis bezishen sich auf das gesamte Gebdude oder den oben
. bezseichneten Gebéudeteil. Der Energisauswsis ist lediglich dafiir gedacht, einen Ubarschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Ausstellar {mit Anscirift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellars

Jérg Schneider
Energiebarater im Handwerk
Theodor-Stéterau-Sir. 2
27578 Bremerhaven
Aussteliungsdatum 04.11.2023

Datum des angewendsten GEG, gegeberanialls des angewsndstsn Anderungsgesetzes zum GEG
nurim Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG ginzutragen

Mehrfachangaten migiich

bei YWamenatzen Bavjahr der Ubergabestation

Klimaanlagan oder kombinterts Liftungs- und Klimaanlagan im Sinne des § 74 GEG

Hottgeiralh Software &G, Enery lsbsreter Profassional 12.0.4



' ENERGIEAUSWEIS o vcrm

gemif den §§ 79 if. Gebaudeenergiegesetz (SGEG) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

| Energiebedarf

Treibha

20. Juli 2022

Registriemummer: HB-2023-004337691

222 kg CO,-Aguivalent f{m?*a)

I:BB;UI L

_ Endenerglebedarf dieses Gebdudes

N 91,0 kWhi{m? a)
v . ;
| D ! E i
- 2 1
0 25 50 75 100 125 150 175
100,9 KWhi{m®a)
M I,
| Primérenerglebedart dieses Gebiudes
Anforderungen gemiil GEG * Fiir Energiebedarfsharez hnungen varwendetas Verfahren
o : X Werfahren nach DI ¥ 4108-5 und DIN W 4701-10
. Primdrencroiebedarf —1 Verfahren nach DIN 'V 18592
Ist-Wert 1062 KWhim*a) Anforderungswert 71,2 kWhim®a) _1 Regelung nach § 31 GEG {"Modellgeb#iudeverfahran®)
) B X Wereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Energetisen Il t N
|st-Wert 0,60  W/im™K) Anforderungswert 0,81 Wim2K)

: Surnmgricher Warmeschutz (bef Neubau| [ eingehatten

. Endenergiebedarf dieses Gebdudes [Pflichtangabe in immobilienanzeigen]

~ Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien °

Mutzung erneverbarer Energien zur Deckung des Wirme- und

91,0 kWhi(m?-a)

Vergleichswerte Endenergie °

Kilteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG ARIAEE | c | o | e | EVNEEERD
Anteil der O 25 5 TS 100 125 180 75 200 225 3250
Dackungs-  Prlichterfiil- | - L
| Art antell: lung: K 8 &7 5 &
I % % 3 <‘9§ éé? 'g;#? ﬁ‘% ;%f &8
% % | gcé!;b éf gf cfé? @g f:;?é,
) 2 &
Sumre: % % 2
& &5 & ébégé‘

MaBnahmen zur Einsparung *

Dla Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energion zur Deck-
ung des Winne- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine Mal-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemiR § 34 Absatz 2
GEG erfiillt.

3 Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind gingshaiten.

Malnahme nach § 45 GEG in Kambination gemart § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
untersshritten. Arteil der Plichterflllung: %

O

sighe Fufinete 1 auf Sqite 1 des Energisausweaisas

nur bei Maubay sowie bel Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
nur bei Neubau

EFH: Einfamilienhaus, MFH. Mehrfamilienhaus

A W om o

A, 1204

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEGasstfirdie Berechnung des Energiehedarfs unterschiedliche
Warfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissenilhbren
kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erau-
ken die angegebenan Werte keine Rickschidsse auf den tatsdchlichen
Energieverbrauch. Die ausgeviesenen Bedarfswerteder Skalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebdudenutzfidche
Ay, die im Allgemeinen griiler ist alz die Wohnfliche des Gebaudes.



ENERGIEAUSWEIS «vorme

gemal den §§ 79 ff. Gebiudeenergiegesetz (GEG) vom '

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

" Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen

Registriernummer:

20. Juli 2022

HB-2023-004337691 3

kg CO,-Aquivalent {m?a)

175 200 225 »250

| Endenergieverbrauch dieses Gebiudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

;: Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum

YO

bis

Energietrager 2

Frimdr- Energie- Antsil Aniteil

. ) Klima-
energie- = verbrauch |Warmwasser  Heizung

fakior

faktor- [k¥Wh] fkh] TkWh]

| O weitere Eintrige in Anlage

Vergleichswerte Endenergie °

AsEmElc| o | E |

26 50 75 100 125 150 200 225 >280
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Erlduterungen zum Verfahren

Die  modellhaft ermitielten Vergleichswerte  beziehen
gich auf Gebdude, in densn Warme fir Heizung und
Warm durch Heiz! | im Gebdude bereitgestellt
wird.

Sall ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Mahwérme
beheizien Gebiudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier nommalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energisverbrauch als hel wergleichbaren Gebauden mit
Kesselheizung zu erwartan ist.

: Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind sperifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutziliche (A} nach dem GEG, die im Aligemeinen gréfler ist als die Wohnflaiche des Gebiudes. Der tatsdchliche Energieverbrauch eines
Gabiudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

sighe Fulinote 1 auf Seife 1 des Energisausaesises
2 gegebenenfalls aueh Leerstandszuschlidge, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kiwh
* EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

AG,

Professional 42.0.4




E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

gemal den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom ' 20, Juli 2022
Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: HB-2023-004337691 4

Empfehiungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Malinahmen zur kastenginstigen Verbesserung der Energiecfiizienz sind X mdglich 1 nicht méglich

Empfohlene Modernisierungesmalknahmen

empichlen {freiwillige Angaben)

|
in Zu- als geschatzte geschitzte Kosten
N Bau- oder | Malknahmenbeschraibung in sammen- | Einzel-  Amortisa- pro eingesparte
’ Anlagenteile | ainzelnen Schritten hang mit maft- tionszeit Kilowattstunde
grofierer | nahme Endenergie
| Moderni- |
| CR— M s . sierung J| ISR |
1 Fenster Warmeschutzverglasung )2: |
2 Wamwasser Wohnungszentrale Warmwasserbereitung E: O
Uber Elektro-Durchlauferhitzer {Stram)
[ weitere Eintréige im Anhang
Hinweis: Mademisierungsempfehtungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flir eine Energisberatung.
Genauare Angaben zu den Empfehlungsn Jérg Schneider, Energieberater im Handwerk, Schornsteinfegermeister

eod G L2, rhi
sind eshalflich bel/urar: Theodor-Stéterau-Str. 2, 27578 Bremerhaven

Ergénzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

' siehe Fulinots 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Sofh AGLE i P i 1204



ENERGIEAUSWEIS i womgesicce

gemil den §§ 79 ff. Gebiudeenergiegesetz (GEG) vam '

Eriduterungen

ngabe Gebiu il — Seite 1
Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemélt § 79 Absatr 2 Satz 2 GEG auf den Gebiudeteil zu
beschrénken, der getrennt als Wohngebiude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebaudeteil” deutlich gemacht.

Emsuerbare Energien — Seite 1

Hier wird darCber informier, wofir und in welcher Art erneusrbare
Energien genutzt werden, Bei Neubauten enthilt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung ermeuerbarer Energien} dazu weitere Angaben.

Eneraisbedarf — Selta 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechns-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebiudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadatan,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wirmegewinne usw.) berechnet. So |dsst sich die energetische Qualitat
des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurtellen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben dis angegebenen Werte keine Rlckschlisse auf den tatséchli-
chen Energieverbrauch,

Primérensrgiebedarf — Selte 2

Der Prim&ranargiebedarf bildet die Energiesfiizienz des Gebaudes ab. Er
berlicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primérenergiefakioren
auch die sogenannte Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung} der jeweils eingesetzten Ensrgietrdger (z.B. Heizél, Gas,
Strom, arneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eire hohe Energieefizienz sowie eine die
Ressourcen uind die Umwelt schenende Energienutzung.

Energetische Qualitit der Gebgudehiiile —Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wimelhertragende Umfas-
- sungsfliche bezagena Transmissionswirmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitit aller warmelibertragenden Um-
fassungsfldchen {Aulenwsnde, Decken, Fenster efc.) eines Gebdudes.
Ein kiginer Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Auiter-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den semmerichen
Wiérmeschuiz {Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenerglebedarf — Sgite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich bendtigte Energiemenge fir Heizung. Liftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errachnet und ist ein Indikator fir die Energisaffizienz eines Gebiudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergisbedarf ist die Energiemenge
| die dem Gebéude unter der Annahme von standardisiertan Bedingungen
- und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugsfilhrt werden muss,
damit die standardisierte Innentsmperatur, der Warmwasserbedarf und
die netwendige Liftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energizeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarsr Energien — Selte 2

Nach dem GEG missen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Warme- und Kiltebedarfs nutzen. In
dem Feld Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien” sind die Art der
singesetzten erneusrbaren Energien, der prozentuale Deckungsante] am
Warme- und Kélteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
fullung abzulesen. Das Feld ,Malbnahmen zur Einsparung® wird ausge-
fiillt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollstindig durch
Unterschreitung der Anforderungsn an den baulichen Wérmeschutz ge-
mal § 45 GEG erfliflt werden.

siahe Fulinote 1 auf Selte 1 des Energisausweaises

rofessional 12.0.4

20. Juli 2022

Endenergleverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird filr das Gebdude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ardnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten emittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamtsn Gebaudes
und nicht der einzelnen Wohnsinhsitan zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fiir die Heizung wird arhand der konkreten drilichen
Woetterdaten und mithilfe von Klimafakioren auf einen deutschlandwai-
ten Mittelwert urmgerechnet. So flhrt beispiclswaise ein hoher Verbrauch
in ginem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Baurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf dis energeti-
sche Qualitit des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleinar Wert
sigralisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Varbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kdnnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark diffariaren, weail sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, van der jewailigen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohnier abhangen.

Im Fall lingerer Leerstinde wird hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmi und in die Verbrauchsarfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch iiber eine Pauschale
beriicksichtigt. Gleiches gilt flir den Verbrauech von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumklhlung. Ob ung imwigweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Verbrauchzserfassung”
zu entnehrmer.

Priméreneraieverbrauch — Seite

Der Prim&renergieverbrauch geht aus dem fir das Gebiude ermittelten
Endeneargieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er mithife
von Umrechnungsfakicran emittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
saetzten Energietriger berlcksichtigen.

Treibhausgasemissionan — Seite 2 un

Die mit dem Primérenergiobedarf oder dem Primérenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Geb#udes werden als &quivalan-
l& Kohlendioxidemissicnen ausgewiesan.

Pllichtangaban fiir Immobilllenanzeigen — Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § &7
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafilr erforderlichen
Angaben sind dem Energisausweis zu entnehmen, je nach Augsweisart
der Seite 2 adar 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswarts auf Endenergiecbene sind modellhaft ermittelte War-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobs Vargteiche der Wearte die-
s&s Gebdudes mit den Vergleichswerien anderer Gebéude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefihr die Werte fir die einzelnen
Wergleichskategarien lisgan.



Variantenvergleich

Vergleich der Sanierungs-Varianten

Ist-Zustand
Var.1 - Erneuerung der Fenster
Var.2 - Photovoltaikanlage fur Warmwasser

Ist-Zustand
Var.1 - Erneusrung der Fenster
Var.2 - Pholovoltaikanlage fiir Warmwasser

Ist-Zustand
Var.1 - Erneuerung der Fenster
Var.2 - Photovoltaikanlage fir Warmwasser

Jérg Schneider

Primarenergiebedarf q, pro m? [kKWhim?a]
-10% 21%

AR

101 a1 80
Ist-Zustand Variante 1 Variante 2

Endenergiebedarf g pro m* [kWh/m?a}
-10% -23%

a1 82 70
Ist-Zustand Variante 1 Variante 2

spez. Transmissionswarmeverlust H', [WinvK]
-28% -28%

0,80 0,43 0,43
|st-Zustand Variants 1 Variante 2

Energieberater Professional 12.0.4



Ist-Zustand
Var.1 - Erneuerung der Fenster
var.2 - Photovoliaikanlage fir Warmwasser

Ist-Zustand
Var.1 - Erneuerung der Fenster
Var.2 - Photovaltaikanlage fiir Warmwasser

Jorg Schneider

Variantenvergleich

CO,-Emissionen pro nv¥ [kg/m?a]

-10% -B%
22 20 20
Ist-Zustand Variante 1 Variante 2
Brennstoffkosten [EUR/a]
+0%

3.940
|st-Zustand

-3%

L

3.580
Varijante 1

4.310
Variante 2

Energicberater Professional 12.0.4



